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L'industrie papetiere

» Déeclin du secteur papetier graphique mondial: - 6%/an
» Neécessitée de s'orienter vers de nouveaux débouchés
» Formidable outil déja existant et optimise
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Le bioraffinage forestier intégre
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Taille du marché / prix des produits secondaires dérivés de la biomasse

A

Produits de base dérivés Produits chimiques spécialisés Produits pharmaceutiques
de |la biomasse dérivés de la biomasse dérivés de la biomasse
10"
. \ Elmdu:ﬂduu
10 =
10" =y
10" - Celluloses
spicialistes
1 ll' - Acide
galigue Aldéhydes
1 [l? - wanilling®, A, TMBA)
1 ni - Huiles
Stérols”
10° =
10" 4
1 ﬂ: = Taxanes
1“2 — ci&-J-Hex |:|
ey, o
1
10 ) | I T T T » >
10° 1 10 10 10 10 10

prix du marché (US$ /kqg)



La nanocellulose

Matériau cellulosigue dont au moins une des
dimensions est inférieure a 100 nm

» Differents types: cellulose nanocristalline (CNC),
microfibrille de cellulose (MFC)

» S'obtient par déconstruction chimique et/ou
mecanique de I'organisation naturelle des fibres de
celluloses

sages varies, du pharmaceutique a I'aérospatial
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Nanocellulose et coproduits

d'hydrolyse a partir de pate a papier

» Différents types de pates (mécanique,
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Pate chimique Kraft traitée au Microfluidizer®, images SEM
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