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Introduction

Depuis avril 2002, la Région wallonne a fait appel au Laboratoire d’'Hydrographie et de
Géomorphologie fluviatile de I'Université de Liége afin de réaliser le volet «enquétes de
terrain» de la cartographie des zones inondées, par l'intermédiaire de trois conventions
successives. Celle qui a pris cours en mars 2004 s'intégre dans le projet global du plan
P.L.U.L.LE.S. Le projet est financé par le biais d’'une subvention accordée au centre Cres-
cendeau, approuvée par le Gouvernement wallon le 22 mai 2003.

Cette convention «Crescendeau» s’articule ainsi sur trois volets, & savoir le volet
«enquétes de terrain», le volet «modélisation hydraulique» et les calculs statistiques,
ainsi que le volet «méthode hydropédologique». Ces volets étant réalisés par des équipes
universitaires de Gembloux et de Liege.

Obijectifs

Le volet «enquétes de terrain» consiste en une collecte la plus exhaustive possible d'in-
formations concernant les inondations «historiques» dans des bassins hydrographiques
donnés. Il a été convenu que la période d'étude remontait 4 environ 20 - 25 ans, une
période qui semble réaliste quant aux capacités de mémorisation des événements
anciens par la population et par les différents gestionnaires des cours d'eau. L'objectif
final de cette étude est de fournir un atlas digital sur CD ainsi qu'un autre sous forme
papier. Cet atlas reprend, pour chaque site, une carte ot le type d'inondations est repré-
senté et une autre carte ol la fréquence des inondations est cartographiée. La version
numérique dispose, quant a elle, d'un acces & une base de données conservant toutes les
caractéristiques des zones inondées définies par I'étude. La visualisation cartographique
et attributaire s’effectue par le biais d'une interface SIG (Systeme d’Information Géo-
graphique).
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Méthodologie : les sources de I'étude

La méthodologie comporte trois étapes (Figure 1). La premiére consiste en une vaste
campagne de terrain au cours de laquelle est récolté un maximum d'informations. La
seconde étape comprend l'encodage et la digitalisation des données relevées sur le ter-
rain ainsi que la phase d’affinage des résultats cartographiques. La derniére étape cor-
respond 2 la finalisation de atlas papier, du projet SIG interactif sur CD et des fiches

communales.
Rencontres Documents
Sources Enquétes - riverains Acteurs-gestionnaires bibliographiques ou
multimédias

e \ | /

Encodage et cartographie des informations recueillies

Analyses et
traitements l
Affinage auprés des gestionnaires
Résultats l
Atlas papier des zones Fiches
inondées RIGIRC S Iteracl communales

Figure 1 - Lapproche méthodologique du volet «Enguétes de Terrain»

Notre méthodologie a été améliorée au fil du temps pour répondre aux besoins du ser-
vice qui coordonne I'ensemble des données dont celles issues des deux autres volets, Elle
se base sur les nombreuses études francaises traitant de la réalisation des cartes des
zones inondables en France. En effet, des travaux de méme nature ont débuté dans ce
pays des 1984, suite aux inondations exceptionnelles qui ont touché le Midi a partir de
1988 (crue des cadereaux de Nimes, le 3 octobre 1988). Une approche géomorpholo-
gique a été mise en ceuvre pour réaliser la cartographie des zones inondées. Les repéres
géomorphologiques relevés sur le terrain (présence de basses terrasses, talus en plaine
alluviale, remblais naturels ou anthropiques, ...) permettent d'accroitre la précision des
limites de zones inondées sur hase des informations fournies par les enquétes de terrain.
Lorsque cela est possible, c'est-a-dire en dehors des zones urbanisées, les limites
externes du lit majeur d'un cours d’eau sont identifiées ; elles constituent la courbe enve-
loppe des crues passées de ce cours d'eau (GARRY, 2002). Les indices géomorpholo-
giques relevés sur le terrain permettent ainsi de compléter rapidement les enquétes,
essentiellement en zone rurale.

L'impact des constructions anthropiques sur la superficie des zones inondées est éga-
lement apprécié, surtout dans les parcelles oii les aménagements de berges (digues,
canauy, ...) renforcent I'aspect «psychologique» de la protection. Ces équipements peu-
vent devenir partiellement inefficaces en cas de crue exceptionnelle (formation d’em-
bécles au niveau des aménagements anthropiques, rupture de digue, ...). La dynamique
des crues varie d’'un événement i I'autre, notamment & cause des embacles de corps flot-
tants (arbres morts ou vifs, poutres, déchets, ...) qui peuvent survenir a l'endroit des

ponts trop étroits ou trop bas, ou dans les resserrements du lit de plein-bord, ou méme
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suite au développement des constructions (batiments, clotures, ...) qui entravent 'écou-
lement de 'eau (LAMBERT, 1995). Ces phénomeénes locaux ne peuvent étre appréhen-
dés que par des enquétes auprés des riverains. Les simulations d'inondation ne sont pas
en mesure de prévoir la localisation de ces obstacles et leur impact sur les débordements.

Les cartes des zones inondées sont réalisées a 'échelle du 1/10.000°, soit celle de la
carte de base de I'Institut Géographique National et des plans de secteur. C'est aussi
celle qui convient le mieux a l'usage sur le terrain, 4 'encodage et a la réalisation des
cartes. La nouvelle édition des cartes IGN est utilisée pour 'ensemble des planchettes
disponibles au moment de I'étude. En cas d'absence de celle-ci, c'est I'ancienne version
des cartes a I'échelle 1/10.000°™ qui est exploitée. Le LHGF (Laboratoire d'Hydrogra-
phie et de Géomorphologie fluviatile) apporte, par le biais des enquétes, les informations
nécessaires pour fournir une carte détaillée a cette échelle. 1l y a lieu de noter qu'en
France, les Plans de Prévention du Risque Inondation sont réalisés au 1/25.000™, ce
qui requiert une densité d'informations nettement moins importante.

A la différence de la méthodologie de base, les analyses stéréoscopiques des photogra-
phies aériennes ne sont pas utilisées pour identifier les aspects hydrogéomorphologiques
de la plaine alluviale. Cette composante est appréciée directement sur le terrain car les
rivieres et fleuves wallons sont d'une taille relativement modeste par rapport aux larges
plaines alluviales des fleuves francais. Les repéres géomorphologiques n’apparaissent dés
lors pas toujours clairement a 'échelle des photographies aériennes. Cependant, afin de
positionner avec précision sur la carte les reperes visualisés sur le terrain, les Plans Pho-
tographiques Numériques Communaux (PPNC) sont fréquemment utilisés.

A ce jour, une grande partie de la cartographie de la Wallonie a été réalisée {Figure 2).
Lors de la premiere convention passée entre I'ULg et la Direction Générale des Res-
sources Naturelles et de I'Environnement (DGRNE) (d’avril 2002 2 avril 2003), les sous-
bassins de la Gette et du Geer ont été prospectés. La deuxieme convention (de mai 2003
a novembre 2004) a permis de réaliser la cartographie des affluents de 'Ambléve, du bas-
sin de la Gueule et des affluents de 'Ourthe navigable. La troisiéme convention (initia-
lement prévue de mars 2004 4 mars 2006), a porté sur les bassins suivants : Meuse aval
(sans la Mehaigne), Sambre (excepté 'Orneau, la Thyria et le ruisseau de Fosses), 'Am-
bleve et 'Ourthe navigables ainsi que la Dendre et la partie nord du bassin de la Haine.

‘étude des bassins de I'Escaut et de la Senne est en cours ; les bassins de la Lys et de
la Roer seront prospectés en 2006.

Il'y a lieu de noter que les bassins et sous-bassins n'ayant pas fait I'objet d’investiga-
tions de notre part, ont été étudiés par d'autres équipes.
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Bassin de la Gette
_ Bassin du Geer

Convention 1 (avril 2002 - avril 2003, DGRNE)

[ Affiuents de FAmblave
" Bassin de la Gueule

Convention 2 (mai 2003 - novembre 2004, DGRNE)

[ Ourthes non navigables + affluents de 'Ourthe navigable

Convention CRESCENDEAU (mars 2004 - en cours, Aquapble)

st i 121 Bassin de la Dendre Bassins & venic
55 Bassin de la Meuse aval Bassin de la Haine Bassin de la Lys
7 Bassin de la Sambre Bassins en cours I Bassin de la Roer
5 Ambléve navigable Bassin de [Escaul
I Ourthe navigable Bassin de la Senne 0 2 “ 00 Klombtes A

Figure 2 » Etat d'avancement de la cartographie des zones inendées (12/2005)

La méthodologie utilisée implique d'effectuer des enquétes de terrain le long des cours
d’eau navigables et des rivieres et ruisseaux de 1*™ et 2*™ catégories (Figure 3). Les infor-
mations recues auprés des gestionnaires ou des riverains concernant les ruisseaux de 3™
catégorie ou les ruisseaux non classés sont également cartographiées mais, afin de
réduire la durée de prospection, les enquétes de contréle n'y sont pas systématiquement

réalisées.
Bassin versant | Avantla limite
<100 ha de commune
Non classé | 3" catégorie | 2" catégorie 1** catégorie Cours d'eau navigable
Gestiopnaires © Riverains Communes Provinoe Direction des Cours d'Eau Direction Générale
non Navigables des Voles Hydrauliques

Figure 3 - Classification des cours d'eau par catégories
Adapté de : http://www.provinceluxembourg.be/equipement/dsteau html
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ENQUETES DE TERRAIN : LA MEMOIRE DES RIVERAINS

Avant de débuter le travail sur le terrain, le bassin versant étudié est divisé en un
ensemble de canevas. Chacun d'entre eux est représenté par une planche au format A3
4 I'échelle de 1/10.000*, ce qui représente sur le terrain un rectangle de 4 km sur 2,8
km. On s'assure de couvrir I'entiéreté des plaines alluviales des cours d’eau navigables,
de premiére et de deuxiéme catégories.

Dans un second temps, chaque canevas est étudié en détail. Les limites présumées des
plaines d'inondation sont délimitées sur la carte ou appréhendées directement sur le ter-
rain selon la configuration des lieux. Les habitations qui présentent la meilleure locali-
sation, a priori, pour fournir des informations & propos des inondations sont présélec-
tionnées. S'il existe un doute sur la précision des propos d'un riverain ou lorsque les
habitants ne résident pas & proximité de l'endroit étudié depuis de nombreuses années,
une ou plusieurs enquétes sont réalisées dans le voisinage, quand cela est possible, pour
recouper les informations obtenues. En cas d'absence des riverains lors des journées
d'enquétes, on essaie d'obtenir des informations auprés des habitations qui sont plus
éloignées de la plaine alluviale présumée, jusqu'a ce que les renseignements soient suf-
fisants pour établir une cartographie précise des inondations historiques (Figure 4).

Limite présumée de
plaine alluviale

& Riverain enquété

* Riverain absent
lors de 'enquéte

Figure 4 - Sélection des riverains a enquéter (exemple : Cour-sur-Heure, commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes)
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Lorsque ces données sont disponibles, les photographies aériennes effectuées en
période d'inondations sont consultées. Les données existantes (rapports, travaux de fin
d’études, ...) sont exploitées et un premier contact avec les gestionnaires permet, en
général, de recueillir des documents photographiques ou cartographiques des crues
débordantes ayant eu lieu dans le passé.

Les principales sources de données, les photos et les cartes relevant les inondations de
ces vingt derniéres années sont récupérées aupres des différents organes administratifs
assurant la gestion des cours d’eau, a savoir : la Direction des Cours d’'Eau non Navi-
gables (DCENN), les agents de la Division Nature et Foréts (DNF), la Direction géné-
rale des Voies Hydrauliques (MET - D.G.2), les administrations communales, les Ser-
vices Techniques Provinciaux (STP), les pompiers, les Contrats Rivieres, le Fonds des
Calamités, les piégeurs de rats musqués. Ainsi, plusieurs sources d'informations sont
consultées de maniére & obtenir les données les plus complétes et précises.

Les enquétes sont effectuées sur base d'un formulaire que I'enquéteur remplit au fur
et a mesure que les informations sont récoltées. Dans un premier temps, le question-
naire concerne ['habitation et le terrain du riverain pour lesquels un maximum de témoi-
gnages est obtenu, & savoir, les dates et les extensions des zones inondées, leur type, les
niveaux d’eau atteints et la durée de la submersion. Cependant, tous ces renseignements
ne sont pas toujours disponibles. En effet, on constate que les dates d'inondations sont
moins précises lorsque les crues sont fréquentes. Au contraire, les informations sont
généralement plus précises quand il n'y a eu qu'une seule inondation. Ensuite, le rive-
rain est questionné au sujet d’autres zones qui ont été inondées a proximité de son lieu
d’habitation. Les informations relatives aux dates d'inondation, aux différents types de
terrains concernés (habitat, voirie, forét, activité économique, ...) et a I'importance des
dégits occasionnés, sont ainsi enregistrées,

11 est impératif d'interroger les riverains profitant d'une large vue sur la plaine alluviale
(ex. : des riverains habitant sur les crétes ou sur les versants d’'une vallée) ainsi que les
agriculteurs possédant les terrains situés en plaine alluviale et hors agglomération. Ce
sont en effet les personnes les plus 2 méme de fournir des renseignements sur les zones

inondées situées en plaine alluviale, en dehors des zones habitées.

Des photographies aériennes ou des campagnes de terrain effectuées en période de crue
constituent des informations trés utiles pour compléter et/ou confirmer la cartographie,
notamment dans les secteurs o il existe peu de témoignages. Dans le meilleur des cas,
la présence de laisses de crue confirme I'inondabilité des parcelles concernées (photo 1).

Si des inondations devaient se déclencher durant la période de la convention, des
prises de vue aériennes seraient organisées en vue de couvrir les segments de cours d'eau
pour lesquels les informations sont insuffisantes. Les plans de vol et I'hélicoptére per-
mettant d'assurer les prises de vue dans de bonnes conditions sont préts et opérationnels
quelles que soient la date et I'heure de I'alerte de crue.
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Photo n®1 - Photo prise a Méry le 22 décembre 1993 montrant une laisse de crue déposée lors du maximum de la crue
de I'Ourthe
LHGF (ULG), 1993

Les informations obtenues des riverains et des acteurs-gestionnaires sont ensuite enco-
dées sous forme de tables au format Excel. La localisation des enquétes et I'extension
des zones inondées sont digitalisées 2 l'aide du logiciel «ArcView 3.2» d'ESRI(c). Les
PPNC sont utilisés pour faciliter le repérage des habitations et la délimitation des zones
a risque. A chacune des zones inondées sont attribués un type d'inondation {déborde-
ment, ruissellement, ...) et une fréquence de retour basée sur la période de référence.

A ce niveau, on établit une distinction entre d'une part quatre types d'inondations
identifiables d’aprés les observations des riverains d'une part et d’autre part quatre
classes de fréquence sur base du nombre des événements recensés.

Les types d’'inondation retenus sont :

e |e débordement de rivieres (plan d'eau généralement a forte charge sédimentaire en
suspension et animée d'un mouvement important) ;

» les remontées phréatiques {(souvent caractérisées par une eau claire et stagnante) ;

o les refoulements d’égouts (sur la voirie ou via les canalisations des habitations) ;

¢ les ruissellements de versants (suite & de fortes précipitations sur des terrains agri-

B remontée phréatique coles nus par exemple).

- Débordement

Ruissellement . WA i ; . 2
Une légende est associée a cette premicre carte des types d'inondation (Figure 5).

Refoulement d'égout

Figure 5 - Les quatre types d'inondations
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Il est important de noter que les ruissellements de versants ne sont cartographiés que
lorsqu'ils sont signalés par les riverains ou par les gestionnaires. L'exhaustivité du recen-
sement des ruissellements n’est dés lors pas assurée, notamment sur les surfaces agri-
coles, en dehors du réseau hydrographique permanent. Cette information dépasse le
cadre du projet. Cependant, l'information regue est répertoriée en vue d’'une éventuelle
mise en valeur ultérieure. De la méme maniére, les remontées phréatiques sont souvent
difficiles a distinguer des débordements, surtout lorsque les riverains ne disposent pas
de photographies ou de vidéos sur lesquelles la turbidité de I'eau peut trahir son origine.
En conséquence, l'exhaustivité absolue du recensement des remontées de nappe n'est
pas garantie.

Les classes de fréquence d’inondation retenues sont :

® fréquent (& plus de 20 reprises sur 20 ans) ;

® occasionnel-fréquent (2 plus de 7 reprises sur 20 ans) ;
* occasionnel (de 3 & 7 reprises sur 20 ans) ;

® rare (d'une & 2 reprises sur 20 ans).

Une légende est associée a cette seconde carte des fréquences d’'inondation (Figure 6).

En outre, afin d'enrichir la représentation cartographique, on utilise parfois différents
symboles ponctuels ou linéaires pour mettre en évidence certains éléments comme la
présence d’embicles ou de remblais, mais aussi pour distinguer les troncons de cours
d'eau pour lesquels aucune information n'a pu étre collectée, de ceux pour lesquels

aucun probléeme majeur n'est & souligner.

La phase appelée «affinage» consiste en une seconde consultation auprés des gestion-
naires, afin de vérifier I'extension des zones inondées cartographiées ainsi que leur type
et leur fréquence. La DCENN, les STP et la D.G.2 regoivent alors une copie de l'atlas

provisoire.

Les corrections transmises par ces services sont ensuite intégrées dans le SIG (Sys-
téme d'Information Géographique). L'exemplaire final de I'atlas est alors imprimé et les
données informatiques, sauvegardées.

Nous avons sélectionné deux exemples de maniére a illustrer les cartes de zones inon-
dées et a expliquer la méthode de réalisation de ces cartes. Les exemples choisis sont
I'Ourthe 3 Hony-Méry (commune d’Esneux) et la Dendre & Deux-Acren (commune de
Lessines). Les bassins hydrographiques de 'Ourthe et de la Dendre sont fort différents
tant au niveau physique (géologie, géomorphologie, dynamique fluviale,...) qu'au niveau
anthropique (affectation du sol, structure de I'habitat, taux d'urbanisation,...). C'est la
raison pour laquelle, selon le bassin hydrographique étudié, notre méthode de travail est
adaptée en fonction des caractéristiques évoquées ci-dessus ainsi que des données dis-
ponibles. Ces deux exemples mettent ainsi en évidence deux approches différentes.
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'Ourthe a Hony-Méry (commune d’Esneux)

Avec un bassin versant de prés de 3500 km’, 'Ourthe est le principal affluent de la
Meuse. Son trongon inférieur connait de sérieux problemes d'inondations du fait de la
présence d'un habitat relativement dense installé en fond de vallée, notamment au
niveau de certaines localités de la commune d'Esneux. La carte ci-dessous (figure 7)
représente les zones inondées lors des vingt-cing derniéres années au niveau du méandre
de Féchereux.

Pour déterminer les zones inondées de I'Ourthe navigable, nous disposions de nom-
breux documents relatifs aux inondations, tels que des données de débits et de hauteurs
d’eau, des photographies aériennes, des photographies de terrain, des cartographies d’an-
ciennes inondations, des travaux de fin d'études..., ce qui a permis de réduire considé-
rablement le nombre d'enquétes 4 réaliser auprés des riverains.

Grace aux photographies aériennes et aux photographies de terrain réalisées lors des
crues de 'Ourthe, nous avons pu reporter sur une carte les zones inondées. Il faut cepen-
dant faire attention a la date et & I'heure de prise de vue du cliché. En effet, les photo-
graphies n'ont pas été nécessairement prises lors du maximum de la crue, correspondant
& 'étendue maximale de l'inondation. Les valeurs de débits horaires enregistrées aux sta-
tions limnigraphiques nous permettent de savoir & quel moment de la crue la photo a été
prise.

Par exemple, la photographie 2 permet de localiser les limites du débordement lors de
la crue de décembre 1993, notamment au niveau des campings de Méry. Ce cliché per-
met également de distinguer les remontées phréatiques des débordements. En effet,
nous remarquons que les maisons situées entre la voie ferrée et le talus de la route (en
haut de la photographie) sont inondées par une eau relativement claire, résultant de la
remontée de la nappe phréatique.

Les photographies de terrain (photo 3), permettent de bien visualiser la hauteur
atteinte en période de crue. La photographie 4, prise du pont de Méry, montre que le
quai des Pécheurs, situé en rive droite, se trouvait également sous eau lors de la crue de
décembre 1993. Enfin, les laisses de crues visibles sur la photographie 1 permettent de
préciser 'étendue du débordement.

Une grande partie du village de Hony est régulizrement inondée (photo 5). Ce fut notam-
ment le cas lors de la crue du 21 décembre 1993, dont la récurrence dépasse 25 ans. Cette
crue trés importante submergea partiellement la basse terrasse sur laquelle est située la ferme
de T'Oneux (photo 6). Cette vue aérienne permet aussi de voir que le barrage de 'Oneux était
presque en régime noyé. Notre visite sur le terrain nous a permis d'effectuer des relevés de
hauteurs de submersion. Les hauteurs atteintes par la crue de 1993 ont globalement été infé-
rieures a celles atteintes par la crue de 1925 pour la région d'Esneux-Tilff. Cependant,
comme nous le voyons a la «maison du Passeur» (photo 7), la cote d'inondation atteinte lors
de la crue de 1993 a localement dépassé la cote de la crue de 1925. Les laisses de crues dépo-
sées lors des la crue de 1993 & proximité de la «maison du Passeur» nous confirment bien
cette observation. Ce constat est également valable pour le village de Hony. Selon Bernimo-
lin (1993), «'occupation du sol dans le lit majeur s'est modifiée, ce qui contribue 2 freiner le
flux, donc & accroitre au moins localement le niveau de l'eau dans la plaine alluviale et 2
aggraver ainsi 'importance des inondations. Par ailleurs, le remblaiement du canal de
I'Ourthe a probablement eu lui aussi un impact sur la portée des inondations».
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Parallélement a l'interprétation des photographies des crues de I'Ourthe, nous avons
réalisé des enquétes aupres des riverains. Nous avons également consulté les différents

organismes travaillant sur les cours d'eau concernés. Ces différentes informations

recueillies nous ont permis de délimiter les zones d'inondation et de leur attribuer une
fréquence (Figures 7 et 8).

: .’;J-n-ikhd-a:-:-e e © ey, o
i - A __.J g Photographee
Vi 1 #1 Photograptve (article:

1
40 QL‘,'} - v I Riverpin enquits
RS { B  Oebordement
g ... | BB  Remontée ptwéatique
"t . |
200 "400° v r@D0 m < | Ruisselement
[ e Part i :ESNEUX : Refoulement d'égout

Photo n°2 » Crue de I'Ourthe & Méry le 21 décembre 1993
LHGF (ULg),1993
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Photos n"3 & 4 « Crue de I'Ourthe & Méry le 21 décembre 1993
LHGF (ULg), 1993

Photo n"g - Crue de I'Ourthe a Hony le 21 décembre 1993
LHGF (ULg), 1993

Maison du PaSseyr
Barrage de I'oneux

RS

Photo n®6 = Crue de 'Ourthe au méandre de Féchereux le 21 décembre 1993
LHGF (ULg).1993
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‘Hauteur atteinte par
la crue de 1993

Cote de la crue
du 31/12/1925

Photo n*7 « Crue de I'Ourthe a la maison du passeur (Hony) le 22 décembre 1993

Figure B - Carte des fréquences des zones inor jées de 'Ourthe au
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La Dendre 4 Deux-Acren (commune de Lessines)

Le bassin hydrographique de la Dendre s'étend sur pres de 673 km? en région wallonne.
Pour rappel, le bassin de la Dendre differe fortement du bassin de 'Ourthe. Par consé-
quent, notre approche de travail est relativement différente de celle utilisée pour
I'Ourthe. De plus, nous n’avons pas a notre disposition des documents, tels que des pho-
tographies aériennes, comme c’est le cas pour I'Ourthe.

Nous avons donc réalisé la cartographie des zones inondées presque exclusivement sur
base des enquétes de terrain réalisées auprés des riverains. Cette multiplication des
enquétes de terrain se traduit bien par le nombre d'enquétes par kilométre de cours
d'eau, qui est égal & 2,5 pour le bassin de la Dendre, alors qu'il natteint que 0,61 pour
le bassin de 'Ourthe. Les différents services travaillant sur les cours d’eau concernés
nous ont fourni des documents cartographiques, ainsi que de précieux renseignements
concernant les inondations.

Notons aussi que des photographies de terrain nous ont été remises par les gestion-
naires de cours d’eau et par les riverains, Ces différentes informations recueillies nous
ont permis de délimiter les zones d'inondation et de leur attribuer une fréquence.

Les cartes ci-dessous (figures 9 et 10) repré-
sentent les types et les fréquences des zones
inondées lors des vingt-cing derniéres années au
niveau de Deux-Acren, village situé le long de la
Dendre, entre Lessines et Gramont.

Nous pouvons voir sur la figure 9 que la zone
de débordement dépasse par endroit 800 métres
de largeur. Cependant, il faut souligner que la
majeure partie de la zone d’inondation couvre
des terrains non urbanisés. Il est a ce titre inté-
ressant d’observer la localisation de I'habitat par
rapport a la zone inondée, notamment aux
hameaux de Remincourt, Wangrose et Boureng.

Le village de Deux-Acren fait toutefois figure

ijecembre 199G
Ath, 1999 d’exception car il connait de sérieux problémes

d’inondations, comme ce fut le cas le 26

décembre 1999 et le 31 décembre 2002. Nous
~  voyons sur la photographie 8 que la place du vil-
lage était sous eau et que certains batiments
étaient partiellement inondés lors de la crue de
décembre 1999. La photographie 9 permet de se
rendre compte de ['étendue de la zone d'inonda-
tion lors du la crue de décembre 2002.

Phote n®g » Crue de la Dendre a Deux Acren le 31 décembre 2002
Riverain, 2002
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Figure 10 » Carte des fréquences des zones inondées de la Dendre & Deux-Acren (commune de Lessines)
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APERCU DES RESULTATS OBTENUS

Liste des bassins étudiés | Nombred'enquétes | Nombrede ~ Densité
- T effectuées | kilométres de cours = 'a’enql_iéte's
e | deauNaoved) |
Bassin de la Gette 249 150,25 1,66
Bassin du Geer 301 12357 3,16
Bassin de 'Ambléve )

(navigable + affluents) 393 453,51 087
Bassinmde la Gu_e_:ule 177 __5§,21__ _ 3,04
Bassin de I'Curthe

(mavigable +affluents) | s | 885,50 _os
E;;S'm de la Meuse aval 423 354,74 1,19
Bassin de la Sambre 313 650,52 0,48
Bassin de Iamendre 833 33357 - 2,50
Bassin de la Hai}ne 152 L — 295,82 ) 0,51
Bassin de I'Escaut en cours 450,68 _en cours
Bassin de la Senne | encours 288,82 ) .en cours
mBassin de lalys 7 en cours 65,82 en cours
B;s;m de la Roer en cours 43,6; | en cours
Ll T 3468 415468 |

Tableau 1+ Densité d'enquétes par kilométre de cours d'eau

Le tableau 1 indique, pour chaque bassin hydrographique, le nombre d’'enquétes par kilo-
meétre de cours d'eau navigable, de premiére et deuxiéme catégories.
Apres les vastes campagnes d'enquétes qui ont été réalisées par le LHGF, nous pouvons
préciser quelques facteurs qui influencent la densité d’enquétes :
® |a densité de population dans les noyaux d’habitat situés en plaine alluviale ou en bas de
versant ;
® I'importance des débordements enregistrés (la densité d’enquétes diminue lorsque I'on
sait avec certitude qu'un ruisseau ne déborde pas dans un secteur donné, d’aprés les ren-
seignements fournis par les riverains ou les gestionnaires) ;
® 'abondance de données exogénes (photos, cartes préexistantes, bibliographie) qui réduit
le nombre d’enquétes nécessaires pour obtenir des informations précises et validées.

Parmi les valeurs indiquées dans le tableau, les densités d'enquétes supérieures 2 2 eng./km
correspondent aux bassins pour lesquels peu de données exogenes étaient disponibles (bas-
sins du Geer, de la Gueule et de la Dendre). En outre, les débordements trés importants
recensés dans le bassin de la Dendre ont eu pour conséquence une multiplication des
enquétes nécessaires pour préciser les limites des zones inondées. A l'inverse, de nombreuses
photographies aériennes en temps de crue ont été réalisées dans le bassin de la Sambre, ce
qui explique la densité inférieure a 0,5 enq./km. La partie nord du bassin de la Haine montre
également une densité faible, mais elle est due 2 'éloignement des noyaux d’habitat par rap-
port aux zones inondées, d'autant plus qu'il s'agit essentiellement d'inondations par remon-
tées phréatiques (885 hectares inondés par ce biais, contre 231 hectares inondés par des
débordements). Dans les autres bassins, pour lesquels la densité est proche de 1 eng./km, la
possibilité de réaliser plus d'enquétes grace au nombre d’habitations proches des zones inon-
dées compense I'éventuel manque de données.
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Remarque : les bassins de la Senne, de I'Escaut, de la Lys et de la Roer étaient encore
en cours d'enquéte lors de la rédaction de cet article.

La cartographie mise en ceuvre par le LHGF réunit, dans un seul processus d'étude :
I'approche géomorphologique appréhendée sur le terrain selon la topographie des lieux
prospectés et la collecte de toutes les données disponibles concernant les inondations,
aupreés des riverains et des gestionnaires des cours d'eau.

Intégrée au plan PLUIES, cette cartographie est directement mise en valeur dans le
processus de réalisation des cartes de l'aléa d'inondation. Elle permet d’affiner les
modeles hydrauliques appliqués dans les simulations numériques et de valider les résul-
tats obtenus.
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